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Dispositivo Elettro-Pneumatico chiama-
to “X-DEP Universale” che può essere 
installato (in sostituzione del dispositivo 
esistente) su tutti i tipi di macchine avvol-
gitrici automatiche esistenti sul mercato 
a prescindere dalla marca e dal modello.
Esegue un taglio a freddo del lembo fi-
nale del film e un conseguente infilaggio 
fra le spire di avvolgimento, risolvendo in 
maniera esaustiva i problemi di svolazza-
mento del lembo stesso.
Questo dispositivo garantisce una miglio-
re tenuta durante le operazioni di stoc-
caggio dei pallet ed il superamento del 
controllo sagoma tramite LGV, pertanto 
ideale per qualsiasi tipo di magazzino au-
tomatico.

The electro-pneumatic device called “X-DEP 
Universal” can be installed in all kind of exi-
sting automatic wrapping machine, turnta-
ble, arm o ring rotating (any Brand).
With this new modification we obtain a per-
fect system for cutting the film by blade and 
a perfect hooking of the end of the film be-
hind the last turn to avoid a long end film 
and loosing film welding problems.
We guarantee the holding of the hooking 
during all the logistic transportation of the 
pallet inside the warehouse of the company 
and shipment to the final customer.
It’s a perfect solution for all automatic wa-
rehouses.

Układ odcinania i zaczepiania końca fo-
lii model X-DEP. Układ elektryczno-pneu-
matyczny, który odcina folię stretch na 
zimno. Jest układem uniwersalnym, który 
może być instalowany we wszystkich ist-
niejących automatycznych owijarkach ze 
stołem obrotowym, wirującym ramieniem 
i pierścieniowych (owijaki wszystkich ma-
rek). Układ perfekcyjnie umieszcza odcięty 
koniec folii stretch pod ostatnią warstwę 
folii owijanej palety. Takie zakończenie cy-
klu owijania przechodzi wszelkie kontrole 
jakości i dlatego tak owinięta paleta ide-
alnie nadaje się do transportu za pomocą 
wszystkich rodzajów spedycji, a także do 
wszystkich typów automatycznych maga-
zynów.

Die elektropneumatische Vorrichtung 
“X-DEP Universal” zum Nachrüsten aller 
derzeit auf dem Markt erhältlichen Wic-
kelautomaten aller Marken und Modelle 
führt einen Kaltschnitt des Folienendes 
aus, und legt es so zwischen die Umwic-
klungen ein, dass es nicht mehr lose he-
runterhängt.
Die umwickelten Paletten sind dicht, kön-
nen daher besser gelagert werden, und 
bestehen auch garantiert jede LGV-/FTS-
-Kontrolle - die ideale Lösung also für die 
automatische Lagerverwaltung.
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